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WERF:

SINT-BAAFSKATHEDRAAL  TE GENT
Deeldossier 1: Integratie bezoekerscentrum  (hefboomproject)  
en restauratie kranskapellen
Part 1: Bouwkundige werken
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REVISIE 1 23/08/2019: vloeren en deuropeningen (zie eveneens aangeleverde detailplannen die voorrang hebben op de globale 
plannen)
REVISIE 2 27/08/2019: geen aanpassingen
REVISIE 4 16/09/2019: lift
REVISIE 5 11/10/2019: collectoren, extra grafkelders, lege grafkelders, roosters ventilatie
REVISIE 6 14/10/2019: locatie grafplaten lege kelders

Niets uit deze uitgave/plannen mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ontwerper worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het 
reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm, of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het 
auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) 
voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al dan niet in digitale vorm of online) of in een RTV uitzending.

In voorkomend geval zal de bronvermelding steeds correct worden toegepast. In geval van mededeling aan derden van de resultaten van de intellectuele prestaties van de 
ontwerper zal diens tussenkomst voor de opmaak van de documenten worden vermeld.


